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Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska
w sprawie zasadniczych wymagań technicznych dotyczących armatury przeznaczonej do wykorzystania w instalacjach wodociągowych w budynkach

Decyzją Ministerstwa Środowiska na podstawie § 117 lit. c) pkt 3 ustawy o użytkowaniu gruntów i budownictwie (132/1999) zmienionej ustawą 958/2012, rozporządza się, co następuje:
§ 1
Zakres
W rozporządzeniu określa się podstawowe wymagania dotyczące armatury przeznaczonej do doprowadzania wody pitnej i ciepłej wody użytkowej w budynkach i na terenie nieruchomości. 
§ 2
Definicje
Armatura oznacza różne typy kranów przeznaczonych do dostarczania wody. Do armatury może zaliczać się bateria mieszająca podłączona do rury doprowadzającej zimną wodę oraz rury doprowadzającej ciepłą wodę lub kurek czerpalny podłączony do rury doprowadzającej zimną wodę bądź rury doprowadzającej ciepłą wodę.
§ 3
Przydatność do przesyłu wody pitnej 
Armatura nie może uwalniać do wody substancji niebezpiecznych dla zdrowia lub dla jakości wody. Materiały wchodzące w kontakt z wodą muszą być odpowiednie do celów doprowadzania wody pitnej.
[bookmark: _GoBack]Stężenie ołowiu wymywanego do wody używanej w badaniu z materiału, z którego wykonana jest armatura, nie może przekraczać pięciu mikrogramów na litr w przypadku gdy materiał poddawany jest 26-tygodniowemu badaniu na wymywanie w warunkach podobnych do rzeczywistych warunków użytkowania. Kwasowość (wartość pH) wody użytej w badaniu musi wynosić 6,7–8,4, zasadowość 0,5–1,3 milimoli na litr, a nasycenie tlenem – ponad 70%. Przed pobraniem próbki wodę użytą w badaniu zostawia się do odstania na cztery godziny.
Aby został zaspokojony alternatywny wymóg dotyczący produktu w zakresie maksymalnej zawartości ołowiu wymywanego z armatury do wody, zawartość ta nie może przekraczać pięciu mikrogramów w przypadku gdy badanie na wymywanie prowadzono w okresie 10 dni. Podczas badania zawartość kadmu rozpuszczonego w wodzie nie może przekraczać dwóch mikrogramów. Jako roztworu badawczego używa się wymiennej syntetycznej wody pitnej o kwasowości wynoszącej 7,0±0,1 (wartość pH).
§ 4 
Odporność części metalowych na korozję 
Części metalowe armatury wchodzące w kontakt z wodą wykonuje się z materiału odpornego na korozję. Elementy mosiężne podlegające ciśnieniu wody wykonuje się z mosiądzu odpornego na odcynkowanie.
Maksymalna głębokość odcynkowania armatury nie może przekraczać 200 mikrometrów. Nie wymaga się wykazania stopnia odcynkowania w przypadku gdy zawartość cynku w składzie armatury nie przekracza 15%.
§ 5
Powierzchnia zewnętrzna i użyteczność
Powierzchnia zewnętrzna armatury jest gładka i wolna od defektów, bez ostrych elementów wystających.
Armatura jest łatwa w użyciu i można ją czyścić bez wykorzystania specjalnych materiałów. 
Producent podaje temperaturę powierzchni regulatora armatury po upuszczaniu przez minutę wody bieżącej o temperaturze 65 stopni Celsjusza.
§ 6
Elementy funkcjonalne 
Wodę zimną oznacza się na armaturze kolorem niebieskim, a ciepłą czerwonym. Regulację temperatury na głowicy termostatycznej może również wskazywać skala temperatury lub symbole. 
W przypadku gdy armatura obejmuje zawór pralki, wyraźnie widoczne są pozycje otwarta i zamknięta zaworu.
§ 7
Baterie elektroniczne
Napięcie robocze baterii elektronicznej nie przekracza 42 V AC lub 72 V DC. Źródłem zasilania może być transformator, akumulator lub inne źródło zasilania podłączone do sieci elektroenergetycznej. 
Stopień ochrony podaje się dla jednostki elektronicznej baterii elektronicznej. Stopień ochrony zlewu i baterii kuchennej wynosi co najmniej IP 44, a baterii prysznicowych IP 67.
W przypadku przerwy w zasilaniu zamyka się dostawę wody w baterii podłączonej do sieci elektroenergetycznej. Dostawa wody w kranie zasilanym z akumulatora nie może być otwarta, jeżeli napięcie akumulatora spada poniżej progu napięcia roboczego. 
§ 8
Struktura i wymiary
Konstrukcja i wymiary armatury umożliwiają jej montaż w miejscu przeznaczonym dla armatury, zgodnie z jej przeznaczeniem. Główne wymiary armatury odpowiadają wymiarom podanym w tabeli 1. W celu podłączenia do rury doprowadzającej wodę, elementy mocujące kurka lub przewody armatury podłącza się do przyłącza rury doprowadzającej wodę za pomocą elementów mocujących przeznaczonych dla kranów. 
Armatura przeznaczona do montażu w ścianie wyposażona jest w zdejmowane wieczko umożliwiające kontrolę i naprawę kranu.
Podaje się kąt obrotu wylotu kranu w baterii łazienkowej. Wyciągany kran w baterii kuchennej wyposażony jest w automatyczny mechanizm wciągający.

Tabela 1. Główne wymiary armatury.

	Rodzaj armatury i fizyczna wielkość
	Wymiar

	Bateria ścienna
	

	Przyłącze wlotowe, odległość między osiami środkowymi
	(150±1) mm

	rozmiar gwintu
	G ¾

	długość gwintu
	≥ 9 mm

	Odległość między środkiem wylotu kranu a płaszczyzną ściany
	≥ 115 mm

	Rozmiar gwintu innego wylotu, głowicy prysznicowej itp.
	G ½ B

	długość gwintu
	≥ 8 mm

	Bateria kranowa (umywalkowa, kuchenna)
	

	Wysokość najniższego punktu wylotu kranu w stosunku do poziomu blatu
	≥ 25 mm

	Długość przewodu łączącego
	≥ 350 mm

	Miedziane przewody łączące, średnica zewnętrzna
	10 mm

	Giętkie przewody łączące, gwint przyłącza
	G ⅜


§ 9
Standardowe natężenie przepływu
Armatura zapewnia standardowe natężenie przepływu do celów wyszczególnionych w tabeli 2.

Tabela 2. Standardowe natężenie przepływu odpowiednio do przeznaczenia armatury pod ciśnieniem 3,0+0,2/-0 bar.

	Przeznaczenie armatury
	Standardowe natężenie przepływu dm3/s

	
	Natężenie przepływu
	Wartości graniczne 

	Bateria kuchenna
	0,2
	0,07-0,30

	Zawór zmywarki
	0,2
	0,15–0,30

	Bateria umywalkowa i prysznic ręczny
	0,1
	0,07–0,20

	Bateria prysznicowa
	0,2
	0,15–0,30

	Bateria wannowa
	0,3
	≥ 0,30

	Kurek czerpalny
	0,2
	0,15–0,30

	Zawór ogrodowy DN 15
	0,2
	0,15–0,30

	Zawór ogrodowy DN 20
	0,4
	0,30–0,50

	
	
	


§ 10
Wytrzymałość 
Armatura musi być odporna na oddziaływanie mechaniczne, chemiczne i cieplne występujące w instalacjach wodociągowych, zachowując funkcjonalność i higienę przez cały planowany okres eksploatacji.
Armatura być odporna na warunki użytkowania wskazane w tabeli 3, zachowując szczelność i niezawodność.

Tabela 3. Warunki użytkowania armatury.

	Instalacja wodna
	Warunek użytkowania

	
	Wartość skrajna
	Normalne warunki użytkowania

	Ciśnienie
	Ciśnienie przepływu, minimum
	0,5 bar
	(1,0–5,0) bar

	
	Ciśnienie statyczne, maksimum
	10 bar
	(3,0–5,0) bar

	Temperatura wody, maksimum
	90°C 1)
	65°C

	1) Baterie elektroniczne: 75°C 


§ 11
Klasy szumów 
Podaje się klasę szumów armatury. Ustala się ją na podstawie szumu powodowanego przez przepływ wody w armaturze przy ciśnieniu 0,3 megapaskali, mierzonego w warunkach laboratoryjnych. Istnieją trzy klasy szumów, określane według poziomów szumu wskazanych w tabeli 4. 

Tabela 4. Klasa szumów armatury.

	Klasa 1
	Klasa 2
	Klasa 3

	Lap ≤ 20 dB(A)
	Lap ≤ 30 dB(A)
	Lap > 30 dB(A)


§ 12
Zapobieganie przepływowi zwrotnemu 
Armatura wyposażona jest w zabezpieczenia przed zasysaniem zwrotnym, zapobiegające przepływowi zwrotnemu. W głowicach termostatycznych przepływowi krzyżowemu wody zimnej i ciepłej zapobiega się za pomocą zaworów zwrotnych zainstalowanych na stałych przyłączach wlotowych głowicy. Armatura wyposażona jest co najmniej w zabezpieczenia przed zasysaniem zwrotnym wskazane w tabeli 5.

Tabela 5. Zabezpieczenie armatury przed zasysaniem zwrotnym.

	Badana jednostka
	Ochrona przed zasysaniem zwrotnym

	Kran
	Odstęp ≥ 25 mm

	Prysznic ręczny
	Automatyczny mechanizm wciągający, zawór próżniowy, zawór zwrotny

	Głowica termostatyczna
	Zawory zwrotne

	Prysznic bidetowy
	Zawory zwrotne


§ 13
Oznakowanie
Oznaczenie armatury obejmuje co najmniej nazwę producenta.
Przyłącza wlotowe armatury oznaczone są w sposób umożliwiający ich identyfikację. W głowicy termostatycznej przyłącze wlotowe wody zimnej oznaczone jest kolorem niebieskim, a przyłącze wlotowe wody ciepłej kolorem czerwonym.
§ 14
Empiryczne ustalenie właściwości technicznych
Producent określa właściwości techniczne za pomocą badań. Ustalenie empiryczne odbywa się w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Turcji, z zastosowaniem powszechnie akceptowanej procedury. Sprawozdanie dotyczące metod zastosowanych w celu określenia właściwości technicznych i wyniki badań przedstawia się na wniosek wykonawców projektu budowlanego oraz organu nadzoru budowlanego i nadzoru rynku.
§ 15
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Przepisy obowiązujące w chwili wejścia niniejszego rozporządzenia w życie mają zastosowanie do wszystkich realizowanych projektów.


Helsinki, 11 kwietnia 2019 r.


Minister Środowiska, Energii i Mieszkalnictwa Kimmo Tiilikainen


starszy inżynier Kaisa Kauko
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