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TEMA: SCC (Aukščiausiosios cheminių medžiagų 
tarybos) sprendimas Nt. 56/2024

Atsakydami į Jūsų laišką Nr. 30/004/000/732/19-04-2024, kuriuo persiuntėte
mums savo  pasiūlymą dėl  SCC sprendimo:  „Transporto  priemonių su
dyzeliniais  varikliais  išmetamųjų  dujų  azoto  oksidų  (NOx)
reduktorius,  vandeninis  karbamido  tirpalas  32  (AUS  32).
Reikalavimai  ir  tyrimo  metodai“, informuojame,  kad  Aukščiausioji
cheminių medžiagų taryba, kuriai pirmininkaujame, išnagrinėjusi šį klausimą
2024 m. balandžio 29 d. posėdyje ir išnagrinėjusi minėto pasiūlymo teisinius
ir techninius aspektus, nusprendė 

vienbalsiai taip, kaip nurodyta toliau:

„Transporto  priemonių  su  dyzeliniais  varikliais  išmetamųjų  dujų
azoto oksidų (NOx) reduktorius, vandeninis karbamido tirpalas 32
(AUS 32). Reikalavimai ir tyrimo metodai“

1 straipsnis
Tikslas ir taikymo sritis

Šio sprendimo nuostatose nustatyta:

IAPR
Nepriklausoma valstybės 

pajamų tarnyba
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a) azoto oksidų (NOx) reduktoriaus, kuri yra vandeninis karbamido tirpalas
32 (AUS 32), reikalingo selektyviosios katalizinės redukcijos (SCR) keitiklių
sistemoms  eksploatuoti  motorinėse  transporto  priemonėse  su  dyzeliniais
varikliais, kokybės charakteristikos; 
b) produkto kokybės kontrolės tyrimo metodai.

2 straipsnis
Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos ELOT ISO 22241-
1:2023 3 punkte „Terminai ir apibrėžtys“.
Vandeninis karbamido tirpalas 32 (AUS 32) toliau vadinamas produktu.

3 straipsnis
Ėminių ėmimas 

Ėminiai imami pagal A priedą „Ėminių ėmimas pagal standartą ELOT ISO
22241–2:2023  Dyzeliniai  varikliai.  Azoto  oksidų  reduktorius,  vandeninis
karbamido tirpalas 32 (AUS 32). 2 dalis. Tyrimo metodai.“  Ėminiai tiriami
SCC sprendime Nr. 54/2015 „Ėminių ėmimo, tyrimo ir nuomonės pateikimo
dėl  skystojo  kuro  ėminių  ėmimo  reguliarumo  arba  nereguliarumo
procedūros“ (Vyriausybės leidinys 462/B/2015) nustatyta tvarka.

4 straipsnis
Kokybės reikalavimai ir tyrimo metodai

Produktą galima naudoti tik Euro 6 reikalavimus atitinkančiose transporto
priemonėse  su  dyzeliniais  varikliais,  kuriose  įrengta  selektyviosios
katalizinės redukcijos (SKR) keitiklių sistema.
Prekė,  parduodama  Graikijos  teritorijoje, atitinka  kokybės  reikalavimus,
nustatytus  standarte  ELOT  ISO  22241–1:2023  Dyzeliniai  varikliai.  Azoto
oksidų  reduktorius,  vandeninis  karbamido  tirpalas  32  (AUS  32).  1  dalis.
Kokybės reikalavimai“, kuris tampa privalomas. Pirmiau minėto standarto 1
lentelėje nustatyti šio produkto bendrieji reikalavimai ir tyrimo metodai.
Atitiktis  pirmiau  nurodyto  standarto  1  lentelėje  nustatytoms  ribinėms
vertėms  tikrinama  taikant  joje  nurodytus  tyrimo  metodus  arba  kitus
pripažintuose standartuose nurodytus metodus. Esant neatitikimui, pirmiau
nurodyto standarto 1 lentelėje nustatyti metodai laikomi ginčų sprendimo
metodais.



Standarto  ELOT  ISO  22241–2:2023  „Dyzeliniai  varikliai.  Azoto  oksidų
reduktorius,  vandeninis  karbamido  tirpalas  32  (AUS  32).  2  dalis.  Tyrimo
metodai“ B-I prieduose nurodoma:
B priedas. Karbamido kiekio nustatymas pagal bendrojo azoto kiekį;
C priedas. Karbamido kiekio nustatymas matuojant lūžio rodiklį;
D priedas. Šarmingumo nustatymas;
E priedas. Hidrazodikarbonamido kiekio nustatymas;
F priedas. Aldehido kiekio nustatymas;
G  priedas.  Netirpių  medžiagų  kiekio  nustatymas  atliekant  gravimetrinę
analizę;
H priedas. Fosfatų kiekio nustatymas taikant fotometrijos metodą;
I priedas. Mikroelementų (Al, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Na, Ni, P ir Zn) kiekio
nustatymas taikant ICP-OES metodą;

Produkto  tapatumas  gali  būti  nustatytas,  kaip  aprašyta  J  priede
„Identifikavimas taikant FTIR spektrometrijos metodą“. 

Tikslumas pagal ELOT ISO 4259 yra pateiktas standarto ELOT ISO 22241–
2:2023 K priede „Tyrimo metodo tikslumas“.

5 straipsnis
Pavadinimas ir ženklinimas

Nedarant poveikio galimybei pasirinktinai vienu metu naudoti pavadinimus
ar  kitus  prekės  pavadinimus,  produkto,  atitinkančio  standarto  ELOT  ISO
22241–1:2023 reikalavimus, pavadinimas sudaromas tokia eilės tvarka: a)
terminas ΥΔΟ 32 arba AUS 32; b) nuoroda į atitinkamą standartą. 
1 PAVYZDYS. ΥΔΟ 32 ELOT ISO 22241-1.
2 PAVYZDYS. AUS 32 ELOT ISO 22241-1.
3 PAVYZDYS. AdBlue ELOT ISO 22241-1.
 

6 straipsnis
Tarpusavio pripažinimo sąlyga

Daroma prielaida, kad produktai, kuriems taikomos šio sprendimo nuostatos
ir  kurie teisėtai parduodami kitoje  Europos Sąjungos valstybėje narėje ar
Turkijoje,  arba  kurie  yra  kilę  ir  teisėtai  parduodami  EEE  susitarimo
susitariančiosiose  šalyse,  atitinka  šio  sprendimo  nuostatas.  Šių  nuostatų
taikymas priklauso nuo 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 2019/515 dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų
prekių abipusio pripažinimo.



7 straipsnis
Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja praėjus šešiems (6) mėnesiams nuo jo paskelbimo
Vyriausybės
oficialiajame leidinyje. 
Šis sprendimas skelbiamas Vyriausybės oficialiajame leidinyje.
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