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ÄMNE: Högsta kemikalierådets (SCC) beslut 56/2024

Som svar på er skrivelse med ref. nr 30/004/000/732/19-04-2024, genom
vilken ni vidarebefordrade ert förslag till antagande av ett SCC-beslut med
titeln:  ”Reduktionsmedel  för  kväveoxider  (NOx)  för  avgaser  från
fordon med dieselmotorer, vattenhaltig urealösning 32 (AUS 32) –
Krav  och  provningsmetoder”, vi  vill  informera  er  om  att  Högsta
kemikalierådet, som vi är ordförande för, vid mötet den 29 april 2024 och
efter att ha utarbetat de juridiska och tekniska aspekterna av det aktuella
förslaget, har 

enhälligt beslutat följande:

”Reduktionsmedel  för kväveoxider (NOx) för avgaser från fordon
med dieselmotorer, vattenhaltig urealösning 32 (AUS 32) – Krav
och provningsmetoder”

Artikel 1
Syfte och tillämpningsområde

I bestämmelserna i detta beslut fastställs följande:
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för offentliga inkomster
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a) Kvalitetsegenskaper hos reduktionsmedlet för kväveoxider (NOx), vilket
är vattenhaltig urealösning 32 (AUS 32), som krävs för att använda system
för selektiv katalytisk reduktion (SCR) i motorfordon med dieselmotorer. 
b) Provningsmetoder för kvalitetskontroll av produkter.

Artikel 2
Definitioner

I detta beslut ska definitionerna i punkt 3 ”Termer och definitioner” i ELOT
ISO 1–22241:2023 gälla.
Vattenhaltig urealösning 32 (AUS 32) kallas hädanefter produkten.

Artikel 3
Provtagning 

Prover ska tas i enlighet med bilaga A – Provtagning i standarden ELOT ISO
2–22241:2023  Dieselmotorer  –  Reduktionsmedel  för  kväveoxider,
vattenhaltig urealösning 32 (AUS 32) – Del 2: Provningsmetoder.  Proverna
ska undersökas i  enlighet  med det  förfarande som anges i  SCC:s  beslut
54/2015  om förfaranden  för  provtagning,  undersökning  och yttrande om
regelbundenhet  eller  oregelbundenhet  hos  prover  av  flytande  bränsle
(Greklands officiella tidning 462/B/2015).

Artikel 4
Kvalitetskrav och provningsmetoder

Produkten kan endast användas i Euro 6-kompatibla dieselmotorfordon som
är  utrustade  med  ett  omvandlarsystem  för  selektiv  katalytisk  reduktion
(SCR).
Produkten som är tillgänglig på grekiskt territorium uppfyller kvalitetskraven
i standarden ELOT ISO 1–22241:2023 Dieselmotorer – Reduktionsmedel för
kväveoxider,  vattenhaltig urealösning 32 (AUS 32) – Del  1:  Kvalitetskrav,
som blir  obligatoriska.  I  tabell  1 i  ovanstående standard anges allmänna
krav och provningsmetoder för denna produkt.
Överensstämmelsen  med  de  gränsvärden  som  anges  i  tabell  1  i
ovannämnda  standard  ska  kontrolleras  med  de  provningsmetoder  som
anges  däri  eller  andra  metoder  som  anges  i  en  erkänd  standard.  Vid
avvikelser  ska de metoder som anges i  tabell  1  i  ovanstående standard
betraktas som skiljedomsmetoder.



Bilagorna B-I till ELOT ISO 2–22241:2023 Reduktionsmedel för kväveoxider,
vattenhaltig urealösning 32 (AUS 32) – Del 2: Provningsmetoder specificerar
följande:
Bilaga B – Bestämning av ureahalten från totalkväve.
Bilaga C – Bestämning av ureahalten genom mätning av brytningsindex.
Bilaga D – Bestämning av alkalinitet.
Bilaga E – Bestämning av biureahalten.
Bilaga F – Bestämning av aldehydhalt.
Bilaga G – Bestämning av halten av olösliga ämnen genom gravimetrisk
analys.
Bilaga H – Bestämning av fosfatinnehållet genom fotometrisk metod.
Bilaga I – Bestämning av halten mikronäringsämnen (Al, Ca, Cr, Cu, Fe, K,
Mg, Na, Ni, P och Zn) genom ICP-OES-metoden.

Produktens  identitet  kan  fastställas  enligt  beskrivningen  i  bilaga  J  –
Identifiering genom FTIR-spektrometri. 

Noggrannheten enligt ELOT ISO 4259 anges i bilaga K – Provningsmetodens
noggrannhet i standarden ELOT ISO 2–22241:2023.

Artikel 5
Namn och märkning

Utan att det påverkar den frivilliga samtidiga användningen av namn eller
andra handelsnamn ska en produkt som uppfyller kraven i standarden ELOT
ISO 1–22241:2023  namnges  i  följande  ordning:  a)  benämningen ΥΔΟ 32
alternativt AUS 32, b) hänvisning till relevant standard. 
EXEMPEL 1: ΥΔΟ 32 ELOT ISO 22241-1.
EXEMPEL 2: AUS 32 ELOT ISO 22241-1.
EXEMPEL 3: AdBlue ELOT ISO 22241-1.
 

Artikel 6
Klausul om ömsesidigt erkännande

Produkter  som omfattas  av  bestämmelserna  i  detta  beslut  och  lagligen
saluförs i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i Turkiet, eller
som härrör  från och lagligen saluförs i  de avtalsslutande parterna i  EES-
avtalet, ska förutsättas följa bestämmelserna i detta beslut. Tillämpningen
av  dessa  bestämmelser  omfattas  av  Europaparlamentets  och  rådets
förordning (EU) 2019/515 av den 19 mars 2019 om ömsesidigt erkännande
av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat.



Artikel 7
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft sex (6) månader efter dess offentliggörande i
Greklands officiella tidning. 
Detta beslut offentliggörs i Greklands officiella tidning.
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