 
Noteikumi par automātiskajām svēršanas sistēmām zivju izkraušanā
 
Izdevis Norvēģijas Metroloģijas dienests [..] saskaņā ar 2007. gada 26. janvāra Mērvienību, mērījumu un standartlaika likuma Nr. 4 7. pantu un 10. pantu un 2007. gada 20. decembra Noteikumu Nr. 1723 par mērvienībām un mērījumiem 4.–5.a pantu. 


1. nodaļa. Ievada noteikumi
1. pants. Darbības joma
Šie noteikumi nosaka prasības automātiskajām svēršanas sistēmām, ko izmanto, izkraujot zivis.
Prasības izmantojamām automātiskajām svēršanas sistēmām un prasības svēršanas datiem un datiem par starpgadījumiem svēršanas sistēmā, kas jāuzglabā un jānosūta Zivsaimniecības direktorātam, izriet no 2014. gada 6. maija Noteikumiem Nr. 607 par izkraušanu un aizvēršanas izslīdi (Izkraušanas noteikumi).
Ja ir piešķirts atbrīvojums, pamatojoties uz Izkraušanas noteikumu 6.a pantu, noteikumu 5.–7. panta prasības nepiemēro.

2. pants. Definīcijas
“Zivis” ir savvaļas jūras resursi un to produkti, izņemot anadromās lašu dzimtas zivis.
Ar izkraušanu saprot visus gadījumus, kad zivis izkrauj no zvejas kuģiem, tostarp pārkraušanu citā kuģī un zivju izkraušanu no kuģiem, kas pārvadā citā kuģī pārkrautas zivis, kā arī zivju izkraušanu no slūžas/sprosta/somas/. Izkraušanā ir iekļauta tūlītēja bentisko zivju izķidāšana.
Ar automātisko svēršanas sistēmu saprot sistēmu, kas sastāv no viena vai vairākiem svariem un citām sastāvdaļām, kuras vajadzīgas, lai nodrošinātu, ka svēršanas dati un dati par notikumiem svēršanas sistēmā, kas var ietekmēt svēršanas rezultātu, tiek automātiski uzglabāti un pārsūtīti.
 	Automātiski nozīmē, ka process notiek bez operatora iejaukšanās.


3. pants. Kas ir atbildīgais?
Automātiskās svēršanas sistēmas lietotājs ir atbildīgs par to, lai tiktu izpildītas šo noteikumu 2. nodaļas prasības. Lietotājs ir atbildīgs arī par to, lai būtu pieejama tehniskā dokumentācija, kas vajadzīga, lai varētu novērtēt, vai prasības ir izpildītas.

4. pants. Prasības ražotājiem utt. 
Ikvienam, kas dara pieejamus tirgū svarus izmantošanai zivju izkraušanā, ir jāinformē Norvēģijas metroloģijas dienests par to, kas ir pircējs, kā arī par svaru veidu, izmantošanas vietu un izmantošanas mērķi. 

2. nodaļa. Prasības automātiskajām svēršanas sistēmām 
5. pants. Datu glabāšana un pārsūtīšana
Svēršanas sistēma nodrošina svēršanas datu automātisku glabāšanu un pārsūtīšanu, kā arī datu automātisku glabāšanu un nosūtīšanu par gadījumiem svēršanas sistēmā, kas var ietekmēt svēršanas rezultātu.
6. pants. Kļūdu apstrāde

Svēršanas sistēmai ir funkcijas, kas uzglabā un pārraida informāciju par kļūdām, kuras rodas, izmantojot svarus. Svēršanas sistēmai jābūt arī integrētai funkcijai, kas spēj ziņot, labot un iesniegt jaunu versiju, ja pārsūtītajos datos ir pieļautas kļūdas un izlaidumi. Nedrīkst būt iespēja mainīt jau reģistrētos datus.
7. pants. Datu kvalitāte, datu integritāte un pieejamība
Svēršanas sistēmai jānodrošina augsta datu kvalitāte un datu integritāte. Svēršanas sistēmas sastāvdaļas un programmatūru, kas ir būtiskas svēršanas datu un notikumu glabāšanai svēršanas sistēmā, projektē tā, lai tās būtu aizsargātas pret manipulācijām un nejaušu ļaunprātīgu izmantošanu. Piemērotajiem drošības pasākumiem ir jāspēj pierādīt, ka ir notikusi iejaukšanās. Visi starpgadījumi un informācija par pabeigtiem svēršanas gadījumiem jāuzglabā kopā ar drošu laika zīmogu.
Svēršanas dati un dati par notikumiem jāsaglabā svaros tā, lai dati netiktu zaudēti.
 
8. pants. Prasības svariem svēršanas sistēmā
Svaru, ko izmanto zivju izkraušanā, galvenajam displejam jābūt novietotam tā, lai fiziski būtu iespējams sekot līdzi tam, tostarp nosvērtajam daudzumam utt., lai varētu nolasīt un darbināt nepārtraukti un tieši, tajā pašā laikā ir būtu iespējams uzraudzīt aktivitāti uz svariem vai ap tiem. 
Nosvērtajam izkrauto zivju daudzumam jābūt pastāvīgi nolasāmam. Saskaņā ar citām izvēlnes opcijām lietotājam nekavējoties jāatgriež svari lasīšanas režīmā.
Svari ir aprīkoti ar nostiprināšanas mehānismiem, kā norādīts tipa testa dokumentā. Ja izmanto fiziskas plombas, tām jābūt ar unikālu identifikācijas zīmi.
9. pants. Papildu prasības automātiskajiem svariem
Automātiskajos svaros ir vismaz viens sekundārais displejs, kas atkārto galvenā displeja svēršanas rezultātu. Sekundārajam displejam nav funkciju, kas var ietekmēt svēršanas rezultātu. Sekundārajam displejam ir tāda pati izšķirtspēja kā galvenajam displejam.
Automātiskajiem svariem ir vairāk nekā viens skaitītājs, no kuriem viens ir kopējais skaitītājs, kas darbojas nepārtraukti un ko nevar atiestatīt.
Automātiskajos svaros jābūt funkcijām, kas atklāj nosakāmas kļūdas. Ja šādas kļūdas tiek atklātas, zivju piegāde svariem automātiski tiek pārtraukta.	 
Nepārtrauktas darbības summējošie svari jāatiestata “start-up” (sākuma) režīmā un vismaz ik pēc 30 minūtēm. Ja tas netiek darīts, zivju piegādei uz svariem ir jāapstājas automātiski.  
Nepārtrauktas darbības summējošajiem svariem un summējošajiem konteineru svariem ir slēdzis, ar kuru var likt svariem darbināt lenti. 
Slēdzis, kurš minēts iepriekš, un elektriskais skapis, kas savienots ar automātiskajiem svariem, ir jānoplombē. Uz plombām jābūt unikālai identifikācijas zīmei.

3. nodaļa. Nobeiguma noteikumi
10. pants. Sods par pārkāpumu
Šo noteikumu pārkāpšanas rezultātā var izdot rīkojumu par pārkāpuma maksu, kas noteikta saskaņā ar Noteikumu par mērvienībām un mērījumiem 7. nodaļu.
11. pants. Stāšanās spēkā 

       Šis tiesību akts stājas spēkā [..]


