
KONINKRIJK BELGIE
 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER
------

Koninklijk besluit betreffende de Code van de openbare weg.

Hoofdstuk 5. – Gebruik van de lichten, geluidstoestellen en andere systemen.

Art.  44. –  Gebruik  van  de  lichten:  voertuigen en  weggebruikers  die  de  openbare  weg
volgen.

§ 5. Specifieke bepalingen:
§ 1. Het  is  verboden  andere  lichten  te  gebruiken  dan  die  welke  in  dit  reglement  of  in  de
technische reglementen van de auto’s of van de bromfietsen en motorfietsen voorgeschreven of
voorzien zijn.

§ 2. De lichten mogen de andere weggebruikers niet verblinden.

§ 3. Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden
waarin het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 m, worden
de hierna vermelde lichten gebruikt:

1° voetgangers in groep die de rijbaan volgen:

a) vooraan links, een wit of geel licht;

b) achteraan links, een rood licht; een licht van dezelfde kleur mag rechts gedragen worden;

c) de flanken van die groepen moeten, indien dat wegens hun lengte vereist is, door één of meer
witte of gele lichten worden gesignaleerd, die in alle richtingen moeten zichtbaar zijn.

De lichten bedoeld in de bepalingen onder a), b) en c) mogen worden vervangen door retro-
reflecterende  veiligheidsvesten  die  zichtbaar  gedragen  worden  door  alle  deelnemers  van  die
groep.

De verplichting de lichten bedoeld in de bepalingen onder a), b) en c) te gebruiken geldt niet
tijdens maneuvers voor afdelingen van militaire kolonnes bestaande uit een op mars zijnde troep.
In dat geval bepaalt de minister van Landsverdediging of zijn gemachtigde welke voorzorgen de
militaire overheden moeten nemen om de veiligheid van het verkeer te verzekeren;

2° rijwielen:

Bestuurders van rijwielen moeten vooraan en achteraan ten minste één niet-verblindend vast licht
of knipperlicht voeren. Vooraan moet het licht wit of geel zijn, achteraan rood.

Bestuurders van rijwielen mogen bijkomend gebruik maken van witte, gele of oranje zijdelingse
signalisatiemiddelen;

3° motorvoertuigen:



a) vooraan,  de  dimlichten  of  de  grootlichten,  die  gelijktijdig  mogen  gebruikt  worden.  De
grootlichten moeten echter gedoofd en door de dimlichten vervangen worden:

i) bij het naderen van een tegemoetkomende weggebruiker, op de nodige afstand opdat deze
laatste zijn weg gemakkelijk en zonder gevaar zou kunnen voortzetten;

ii) bij het naderen van een spoorvoertuig of een boot waarvan de bestuurder of de stuurman
door de grootlichten zou kunnen verblind worden;

iii) wanneer het voertuig een ander voertuig op korte afstand volgt, behalve wanneer het nodig
is voor het inhalen;

iv) wanneer de rijbaan onafgebroken en voldoende verlicht is zodat de bestuurder in staat is tot
op een afstand van ongeveer 100 m duidelijk te zien;

b) achteraan, de rode lichten;

4° aanhangwagens, voor zover zij met lichten moeten uitgerust zijn:

a) vooraan, twee witte lichten;

b) achteraan, de rode lichten;

De bepaling onder b)  is ook van toepassing voor defecte voertuigen die gesleept worden.

De door rijwielen getrokken aanhangwagens moeten een rood licht voeren wanneer hun omvang
het rood licht van het rijwiel onzichtbaar maakt;

5° gespannen, handkarren, niet-ingespannen trekdieren, last- of rijdieren en vee:

a) vooraan, een wit of geel licht;

b) achteraan, een rood licht.

Deze lichten mogen in één enkel toestel verenigd zijn,  dat links geplaatst of gedragen wordt,
behalve in de volgende gevallen:

a) indien het gespan een ander voertuig trekt;

b) indien een kudde bestaat uit zes of meer dieren. 

§ 4. Wanneer het voertuig voorzien is van achtermistlichten, moeten deze lichten gebruikt worden
bij mist, sneeuwval of felle neerslag die de zichtbaarheid verminderen tot minder dan ongeveer
100 m. Deze lichten mogen in geen andere omstandigheden gebruikt worden.

De voormistlichten mogen slechts gebruikt worden bij mist, sneeuwval of felle neerslag die de
zichtbaarheid  verminderen  tot  minder  dan  ongeveer  100 m.  Zij  mogen  de  dimlichten  of  de
grootlichten vervangen, of gelijktijdig met deze lichten branden.

§ 5. Specifieke bepalingen:



1° het dimlicht en het rode achterlicht van de tweewielige bromfietsen en motorfietsen die op de
openbare weg rijden,  moeten bestendig  gebruikt  worden.  Indien het  voertuig voorzien is  van
dagrijlichten mogen die het dimlicht vervangen;

2° voertuigen die meer dan 2,55 m breed zijn gebruiken, buiten de lichten voorgeschreven
in de bepalingen onder paragraaf 3, 3°, 4°, 5° en paragraaf 4, de omtreklichten. Deze lichten
worden vooraan,  achteraan,  aan weerszijden en,  in voorkomend geval,  aan de uiterste
zijdelingse uitstekken van het voertuig geplaatst.  De lichten die vooraan zichtbaar zijn
moeten wit zijn, die welke achteraan zichtbaar zijn, rood;

3° konvooien van legervoertuigen gebruiken, zowel tijdens de dag als de nacht, de dimlichten of
de grootlichten indien het gebruik van deze laatste is toegestaan.

Hoofdstuk 10. – Rijwielen, hun aanhangwagens, voortbewegingstoestellen en gespannen.  

Afdeling 1. – Uitrusting en afmetingen van rijwielen en hun aanhangwagens.

Art. 81. – Uitrusting en afmetingen van rijwielen en hun aanhangwagens.

§ 1. Reflectoren:

1°de  rijwielen  moeten  altijd  voorzien  zijn  van  witte  reflectoren  vooraan  en  rode  reflectoren
achteraan:

a) de fietsen moeten altijd vooraan een witte reflector en achteraan een rode reflector voeren;

b) de driewielers met één voorwiel moeten altijd vooraan een witte reflector en achteraan twee
rode reflectoren voeren;

c) de driewielers met twee voorwielen moeten altijd vooraan twee witte reflectoren en achteraan
één rode reflector voeren;

d) de vierwielers moeten altijd vooraan twee witte reflectoren en achteraan twee rode reflectoren
voeren;

2° de pedalen van rijwielen moeten altijd voorzien zijn van gele of oranje reflectoren;

3° de rijwielen moeten altijd een zijdelingse signalisatie voeren bestaande uit:

a) ofwel een witte retro-reflecterende strook in de vorm van een doorlopende cirkel langs elke kant
van de band van het voor- en achterwiel;

b) ofwel, op elk wiel ten minste twee gele of oranje reflectoren met dubbel front, vast bevestigd aan
de spaken en symmetrisch aangebracht;

c) ofwel de combinatie van de twee voornoemde types;

d) voor de velomobielen, een gele of oranje reflecterende strook op de zijkanten;

4°  rijwielen  mogen  voorzien  zijn  van   bijkomende  witte,  gele  of  oranje  zijdelingse
signalisatiemiddelen.



§ 2. Uitzondering:

wanneer ermee gereden wordt tussen het aanbreken van de dag en het vallen van de avond en in
alle omstandigheden wanneer het mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200
m,  zijn  de  reflectoren  vooraan  en  achteraan,  de  reflectoren  op de  pedalen  en  de  zijdelingse
signalisatie niet verplicht. 

§ 3. Reflectoren voor aanhangwagens:

de door rijwielen getrokken aanhangwagens moeten altijd achteraan twee rode reflectoren voeren.

§ 4. Plaats en vorm van lichten en reflectoren:

1° de lichten en reflectoren moeten duidelijk zichtbaar zijn en goed werken;

2° in geen geval mogen er vooraan rode lichten of rode reflectoren en achteraan witte of gele
lichten of reflectoren gevoerd worden;

3° de reflectoren mogen geen driehoekige vorm hebben. Zij moeten vast zijn aangebracht in een
vlak, loodrecht op de lengteas van het rijwiel;

4° wanneer  het  rijwiel  vooraan twee witte reflectoren of  achteraan twee rode reflectoren moet
voeren, moeten de twee reflectoren van dezelfde kleur,  dezelfde vorm en dezelfde afmetingen
hebben.

Ze moeten symmetrisch ten opzichte van de lengteas van het rijwiel en in hetzelfde vlak, loodrecht
op deze as aangebracht zijn.

De buitenrand van het lichtgevend gedeelte van de twee reflectoren vooraan en achteraan moet
zich zo dicht mogelijk en, in ieder geval, op ten hoogste 0,10 m van de buitenomtrek van het rijwiel
bevinden;

§ 5. Bel:

de rijwielen moeten uitgerust zijn met een bel die kan gehoord worden van op een afstand van
20 m.

§ 6. Remmen:

de rijwielen moeten voorzien zijn van een voldoende doelmatige reminrichting. 

§ 7. De uitrusting  bestaande  uit  een wiel,  pedalen  en een vast  stuur  die  aan  een  fiets  wordt
gekoppeld  en  bestemd  is  om  een  of  twee  kinderen  te  vervoeren,  wordt  niet  beschouwd  als
aanhangwagen maar als een verlenging van de fiets.

§ 8. Afmetingen:

de maximum breedte van een fiets is 1 m en deze van een drie- of vierwieler 2,50 m.

De breedte, met inbegrip van al de uitstekende delen, van een aanhangwagen getrokken door een
fiets mag niet meer bedragen dan 1 m.

De breedte, met inbegrip van al de uitstekende delen, van een aanhangwagen getrokken door een



drie- of vierwieler mag niet meer bedragen dan de breedte van het trekkend voertuig.

§ 9. Blauwe knipperlichten en speciaal geluidstoestel:

een rijwiel  gebruikt  door  een lid  van het  personeel  van  het  operationele  kader  van  de
federale  of  de  lokale  politie  mag  uitgerust  worden  met  een  blauw  knipperlicht  en  een
speciaal geluidstoestel.

Afdeling 3. -  Uitrusting en afmetingen van gespannen.

Art. 83. – Uitrusting en afmetingen van gespannen. 

§ 1. Reflectoren:

1° gespannen moeten achteraan twee rode reflectoren voeren.

Deze  reflectoren  moeten  een  driehoekige  vorm hebben;  zij  moeten  vast  aangebracht  zijn  en
goedgekeurd  zijn.  Een  der  toppen  van  de  driehoek  moet  naar  boven  gericht  zijn,  terwijl  de
tegenoverliggende zijde horizontaal ligt;

2° een of meer oranje reflectoren mogen op de zijkanten van het voertuig aangebracht worden;

3° de reflectoren moeten altijd goed zichtbaar zijn.

§ 2. Remmen:

gespannen moeten voorzien zijn van een voldoende doelmatige reminrichting.

Deze bepaling geldt niet voor tweewielige gespannen waarvan de massa in beladen toestand niet
meer dan 1.000 kg bedraagt en waarvan de bespanning zodanig is dat het voertuig terzelfdertijd
als het trekdier stilhoudt.

§ 3. Afmetingen:

de  afmetingen  van  gespannen  mogen  niet  groter  zijn  dan  deze  bepaald  door  het  technisch
reglement van de auto’s.


