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Vastu võetud 8. juunil 2022

Käesolevaga sätestab Rootsi akrediteerimise ja vastavushindamise amet (SWEDAC) taksoliikluse määruse (2012:238) 8. peatüki 1. jao ja akrediteerimise ja vastavushindamise määruse (2011:811) 3. jao alusel järgmise[footnoteRef:1] ning võtab vastu järgmised üldised soovitused.  [1:  Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord.] 



Kohaldamisala 

1. jagu	Need eeskirjad sisaldavad sätteid taksomeetriga ühendatud lisaseadme nõuete ja hindamise kohta. 

Mõisted

2. jagu	Käesolevates eeskirjades kasutatakse sõnu ja termineid taksomeetrite kohta STAFS 2022:1[footnoteRef:2] 2. jao tähenduses. Lisaks kasutatakse käesolevates eeskirjades järgmisi mõisteid: [2:  Akrediteerimise ja vastavushindamise ameti eeskirjad (STAFS 2022:1) taksomeetrite kohta.] 

1. „makseviis“ – elektrooniliselt, füüsilisel kujul, krediidi andmise kaudu või mis tahes muul viisil tehtav makse;
2. „sõit“ – tellitud transport taksoliikluses alates hetkest, mil taksomeeter liigub tööasendist „Vaba“ tööasendisse „Hõivatud“ ja lõpeb siis, kui taksomeeter liigub tööasendist „Tasuda“ tööasendisse „Vaba“, ja
3.„tüübihindamine“ – vastavushindamismenetlus, mille puhul akrediteeritud asutus kontrollib lisaseadme tehnilist projekti ning tagab ja kinnitab, et see vastab käesolevate eeskirjade nõuetele. 

Lisaseadmetele esitatavad nõuded

3. jagu	Abiseade peab vastama käesolevate eeskirjade lisa nõuetele.

Lisaseadmete tootjatele esitatavad nõuded

4. jagu	Lisaseadmete tootja tagab, et seadmed on kavandatud ja toodetud vastavalt käesolevate eeskirjade lisas sätestatud nõuetele.

5. jagu	Tootjal peab olema dokumenteeritud juhtimissüsteem koos menetluste ja juhistega, et tagada seeriatoodanguna toodetud lisaseadmete vastavus kõnealuste eeskirjade nõuetele.

Üldsoovitused

Tootja juhtimissüsteem peaks vastama SS-EN ISO 9001 (Kvaliteedijuhtimise süsteem – Nõuded) nõuetele lisaseadmete seeriatootmisega seotud osades.

6. jagu	Selleks et tagada abiseadme vastavus kõnealuste eeskirjade nõuetele, esitab tootja lisaseadme vastavushindamiseks järgmistel viisidel: 
1. tüübihindamine; ning
2. aksessuaarseadmete seeriatootmise juhtimissüsteemide hindamine.

7. jagu	Kui vastavushindamismenetlus on näidanud, et abiseade vastab kõnealuste eeskirjade nõuetele, märgistab tootja selle korpuse järgmisega:            
1. tootja nimi; 
2. lisaseadme või selle eri üksuste seerianumber;
3. sertifikaadi number ja
4. nimetus „STAFS 2022:2“.
Märgised kinnitatakse asutustele kontrollimiseks sobivasse kohta ning need peavad olema selged, kustumatud ja üheselt mõistetavad.

8. jagu	Tootja säilitab abiseadme ja selle lisade koopiat koos tehnilise dokumentatsiooniga vähemalt kümme aastat pärast viimase lisaseadme valmistamist.

9. jagu	Tootja tagab, et abiseadmega on kaasas kasutusjuhend. Kasutusjuhend peab olema kergesti mõistetav ja sisaldama vähemalt kirjeldust selle kohta, kuidas kõik ettenähtud paberil või elektroonilisel kujul toodetud tooted on saadud vastavalt kõnealustele eeskirjadele, samuti temperatuurivahemikku ja pingevahemikku, milles abiseade töötab.

Vastavushindamine

Sertifitseerimisasutus

10. jagu	Vastavushindamist teostab toodete sertifitseerimisasutus, mis on akrediteeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 765/2008 (millega sätestatakse akrediteerimise nõuded ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93) kohase ülesande täitmiseks.

Tüübihindamise ja juhtimissüsteemi hindamise taotlus

11. jagu	Lisaseadmete seeriatootmise tüübihindamise ja juhtimissüsteemi hindamise taotlus esitatakse 10. jaos osutatud sertifitseerimisasutusele. Taotlus peab sisaldama asjakohast tehnilist dokumentatsiooni. Dokumentatsiooni põhjal peab olema võimalik hinnata, kas lisaseade vastab käesolevate eeskirjade nõuetele. Tehniline dokumentatsioon sisaldab järgmist: 


1.	seadme üldkirjeldus, mis hõlmab kliima-, mehaanilist ja elektromagnetilist keskkonda, milles abiseade on ette nähtud kasutamiseks, toiteallikat ja muid tegureid, mis on vajalikud lisaseadme ettenähtud viisil toimimiseks; 
2.	üldprojekt ja tööjoonised ning komponentide, alakoostude ja vooluahelate skeemid; 
3.	lisaseadme elektrooniliste osade kirjeldus koos jooniste, diagrammide ja loogiliste vooluskeemidega ning üldteave osade omaduste ja toimimise kohta, sealhulgas käesolevate eeskirjade lisa punktis 6 nõutud plommide ja omaduste kirjeldus;
4.	punktides 2, 3 ja 12 osutatud dokumentatsioonist arusaamiseks vajalikud kirjeldused ja selgitused, sealhulgas seadme töö;
5.	konstruktsiooniarvutuste ja -hindamiste tulemused;
6.	vajaduse korral asjakohased katsetulemused, millega tõendatakse, et seade vastab kõnealuste eeskirjade nõuetele nominaalsetes töötingimustes ja kindlaksmääratud keskkonnahäirete korral; 
7.	ELi tüübihindamistõend või ELi projektihindamistõend taksomeetrite kohta, mis sisaldavad projektis sisalduvate osadega identseid osi; 
8.	lisaseadme ja taksomeetri ühilduvuse tingimused;
9.	kasutusjuhend vastavalt 9. jaole; 
10.	paigaldusjuhised;
11.	märge tootmiskoha kohta; ning
12.	juhtimissüsteemi dokumentatsioon koos tootmismenetluste kirjelduse ja tootja enesekontrolliga.

Tüübihindamise ja juhtimissüsteemide hindamise menetlus

12. jagu	Tüübihindamise käigus hindab sertifitseerimisasutus tootja taotluse alusel, kas eeldatavat toodangut esindav lisaseade vastab käesolevate eeskirjade lisa nõuetele.
Sertifitseerimisasutus hindab ka juhtimissüsteemi tootmisprotseduuride ja tootja enesekontrolli osas ning viib läbi kohapealse auditi tootja ruumides, et tagada tootja suutlikkus toota tooteid, mis vastavad käesolevate eeskirjade lisas sätestatud nõuetele.

Sertifikaadid

13. jagu	Kui tüübihindamine ja juhtimissüsteemi hindamine on näidanud, et abiseade vastab nõuetele, võib sertifitseerimisasutus anda välja sertifikaadi.

14. jagu	Sertifikaat ja selle lisad sisaldavad teavet, mis on vajalik selleks, et hinnata valmistatud toodete vastavust kontrollitud abiseadmele ning paigaldada ja kontrollida kasutusel olevat seadet. Igal juhul sisaldab teave järgmist:
1.	taksomeetri ja lisaseadme ühilduvuse tingimused;
2.	meetmed, mis on vajalikud seadme terviklikkuse tagamiseks seoses pitseerimise ja tarkvaraga; 
3.	seadme või selle osade identifitseerimiseks vajalikud andmed ja teave, mis on vajalik kontrollimaks, kas sead(m)e(d) ühtib (ühtivad) lisaseadme(te)ga; 
4.	vajaduse korral konkreetne teave, mis on vajalik valmistatud seadmete omaduste kontrollimiseks;
5.	tootja nimi ja aadress ning vajaduse korral tema volitatud esindaja nimi ja aadress;
6.	läbivaatuse järeldused; ning
7.	sertifikaadi kehtivuse tingimused.

15. jagu	Sertifikaat kehtib kümme aastat alates väljaandmise kuupäevast ja seda võib korraga pikendada veel kümne aasta võrra. 
Enne sertifikaadi uuendamist võtab sertifitseerimisasutus arvesse 17. jao kohaste pisteliste kontrollide tulemusi ja muud sertifitseerimisasutusele saadud teavet ning teeb otsuse vajalike katsete või kontrollide kohta.

16. jagu	Nende eeskirjade kohane sertifikaat ei moodusta osa ELi tüübihindamistõendist, millele on osutatud mõõtevahendeid käsitlevas dokumendis STAFS 2016:1[footnoteRef:3]. [3:  Rootsi akrediteerimise ja vastavushindamise ameti (SWEDAC) eeskirjad (STAFS 2016:1) mõõtevahendite kohta.] 


Nõuded sertifitseerimisasutusele pärast sertifikaadi väljaandmist

17. jagu	Sertifitseerimisasutus jälgib igal aastal tootja enesekontrolli ja teeb toodangust pistelise valimi.

18. jagu	Kui tootja teatab abiseadmes tehtud muudatustest, mis võivad mõjutada selle vastavust käesolevate eeskirjade nõuetele, vaatab sertifitseerimisasutus sertifikaadi väljastamisele kinnituse andmise uuesti läbi. Kui pärast hindamist vastab lisaseade endiselt nõuetele, annab sertifitseerimisasutus välja uue sertifikaadi.

19. jagu	Sertifitseerimisasutus tunnistab sertifikaadi kehtetuks, kui ta saab teada, et tema poolt sertifitseeritud lisaseade ei vasta kasutusel olevate eeskirjade nõuetele.

20. jagu	Sertifitseerimisasutus esitab SWEDACile viivitamata välja antud sertifikaadid ja nende lisad. Sertifitseerimisasutus teavitab SWEDACi ka sertifikaadi tühistamisest.

21. jagu	Sertifitseerimisasutus säilitab tehnilist dokumentatsiooni, sealhulgas tootja esitatud dokumentatsiooni, kuni sertifikaadi kehtivuse lõpuni.

Muud

22. jagu	SWEDAC võib üksikjuhtudel ja kui selleks on konkreetsed põhjused, teha erandeid kõnealuste eeskirjade kohaldamisest.
__________

1. Käesolev põhikiri jõustub 1. oktoobril 2022.
2. Põhikirjaga tunnistatakse kehtetuks ameti eeskirjad ja üldised soovitused (STAFS 2012:5) taksomeetrite lisaseadmete kohta.
3. Sertifitseerimisasutused, kes on akrediteeritud teostama vastavushindamist vastavalt standardile STAFS 2012:5 taksomeetrite lisaseadmetele, loetakse uue põhikirja alusel vastavushindamise tegemiseks akrediteeritud asutusteks.




4. Vana põhikirja võib jätkuvalt kohaldada, kui sertifitseerimisasutus on tüübihindamise taotluse kätte saanud enne 1. oktoobrit 2023. Sellise taotluse alusel välja antud sertifikaate siiski ei pikendata. 




SWEDACi nimel


ULF HAMMARSTRÖM
			
			Mikael Schmidt



Lisa

Lisaseadmetele esitatavad nõuded 

1.	Lisaseade peab vastama temperatuurile ja niiskusele, milles seda kavatsetakse kasutada. Miinimumnõuetena peab see olema projekteeritud õhuniiskuse kondenseerimiseks ning taluma maksimaalset temperatuuri 55 °C ja minimaalset temperatuuri –25 °C. 

2. 	Lisaseade peab vastama mõõtevahendeid käsitleva STAFS 2016:1 1. lisa punkti 1.3.2 kohasele mehhaanilise keskkonna klassile M3. 

3. 	Lisaseadmel ei tohi olla omadusi, mis võiksid hõlbustada pettust. 

4. 	Lisaseade peab olema vastupidav ja selle koostismaterjalid sobivad töötingimustele ja -keskkonnale, milles seda kavatsetakse kasutada. See peab olema projekteeritud nii, et see ei suurendataks kokkupõrke korral tarbetult isikukahju ohtu. 

5. 	Ühegi muu seadme ühendamine abiseadmega, ühendatud seadme enda omadused või mis tahes kaugseade, mis suhtleb abiseadmega, ei tohi mõjutada abiseadme ettenähtud omadusi lubamatult. 

6. 	Lisaseadet peab olema võimalik füüsiliselt ja elektrooniliselt pitseerida nii, et taksomeetri kasutamisel oleks tagatud ettenähtud omadused. Lisaseadme osad, mis on ettenähtud omaduste suhtes kriitilise tähtsusega, peavad olema kaitstud välise ja sisemise mõju eest. Kõik lisaseadme ja plommide toimingud peavad olema hästi nähtavad. 

7. 	Need lisaseadme funktsioonide osad, mida reguleeritakse käesolevate eeskirjadega ja mis määratakse kindlaks tarkvaraga, peavad olema kaitstud tahtliku või tahtmatu muutmise eest vastavalt järgmisele.
1.	Kood salvestatakse mälusse, mille sisu kasutaja ei saa mõjutada.
2.	Programmi koodimälu sisu kontrollitakse automaatselt, kui lisaseade on ühendatud pingega.
3.	Abiseade ei tohi mõjutada summeerija funktsiooni ega sisu.

8. 	Ettenähtud omaduste jaoks kriitilise tähtsusega tarkvaral peab olema kordumatu tarkvaraversiooni tähis ja kontrollsumma ning see peab olema kaitstud muude kui ettenähtud mõjutuste eest. Sekkumismärgid peavad olema nähtavad mõistlikult pika aja jooksul.

9. 	Paberkandjal või elektrooniliselt esitatavad või lisaseadmega näidatud andmed ja ettenähtud omaduste jaoks oluline tarkvara, mida salvestatakse või edastatakse, peavad olema piisavalt kaitstud juhusliku või tahtliku rikkumise eest.

10.	Lisaseade peab olema projekteeritud nii, et taksomeetri seadmed saaksid paigaldatud seisundis täita kõiki ettenähtud funktsioone, ilma et seadme ühendused puruneks või neid muudetaks.

	Esimest lõiku ei kohaldata funktsioonide suhtes, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes paigaldamise ajal või juhul, kui vastavustõendamine toimub akrediteeritud hindamisasutuse poolt. 

11. 	Kui lisaseadmel on seotud tarkvara, mis täidab ka muid kui ettenähtud funktsioone, peab tarkvara ettenähtud omaduste jaoks olema tuvastatav ning ükski teine tarkvara ei tohi seda lubamatult mõjutada.

12.	 Lisaseade peab andma kviitungi, kui taksomeeter liigub tööasendist „Tasuda“ tööasendisse „Vaba“. Ta peab alati suutma esitada kviitungi paberil ja võib esitada kviitungi ka ainult elektroonilisel kujul. Lisaseade võib anda mitu kviitungit sõidu osaliseks tasumiseks. Kui summa või summad tuleb esitada arvele, kehtib sama ka saatelehtede kohta. Iga esitatud kviitung ja kohaletoimetamisteatis peavad sisaldama vähemalt järgmist teavet:
1.	kas dokument on kviitung või kohaletoimetamisteatis, millele on märgitud vastavalt „elektrooniline kviitung“ või „elektrooniline kohaletoimetamisteatis“, kui dokument on koostatud elektrooniliselt;
2.	kviitungi või kohaletoimetamisteatise seerianumber, millel on vähemalt kuus numbrit samas katkematus ja kasvavas järjenumbrite seerias, iga seerianumber, mis vastab sõidule, ning kui lisaseade suudab esitada kviitungi osaliseks tasumiseks, seerianumber, millele järgneb sidekriips, ja järjekorranumber, mis tuleb maksta osaliselt, kusjuures sõidu esimese osa seerianumber on „001“;
3.	praegune kuupäev (aaaa.kk.pp), 
4.	taksoettevõtja nimi ja isikukood, koordineerimisnumber või ettevõtte registreerimisnumber; 
5.	taksoettevõtja postiaadress;
6.	taksojuhi juhikood või eristav number;
7.	taksosõiduki registreerimisnumber;
8.	sõidu algusaeg (tt.mm);
9. 	osalise makse tegemise aeg (tt.mm);
10. sõidu teostamise aeg (tt.mm); 
11. sõidu ajal läbitud vahemaa (0,00 km),
12. sõidu ajal kasutatavad tariifid koos tariifiliigi ja tariifiväärtuste eraldi esitamisega;
13.	 täielik ülevaade sellest, kuidas ja millises ulatuses kasutati tariife ja vastavaid tariifiväärtusi sõiduülesannete täitmise hinna arvutamisel, mis on sätestatud nii, et küsitud hinna ja toimivuse, sealhulgas mis tahes tasude vaheline suhe on selge ja seda saab tagantjärele kontrollida; ning
14. summa, mis tuleb maksta, esitades eraldi kasutatud makseviisi või -viisid, iga makseviisiga makstud summa ning kogusummas sisalduv käibemaks ja käibemaksumäär;
Lisaseade peab olema konstrueeritud nii, et kuue viimase kviitungi või saatelehe koopiad saab esitada paberil. Kviitungi või kohaletoimetamisteatise koopial on seerianumbriga samal real sõna „KOPIA“.

13.	Lisaseade peab olema konstrueeritud nii, et sõiduaja aruanne, mis sisaldab järgmist sisu ja ülevaadet, on võimalik esitada paberil sõiduaja lõpus:
1.	„SÕIDUAJA ARUANNE“, 
2.	vähemalt kuuekohaline seerianumber,

3.	taksoettevõtja nimi ja isikukood, koordineerimisnumber või ettevõtte registreerimisnumber;
4.	taksosõiduki registreerimisnumber; 
5.	taksojuhi juhikood või eristav number;
6.	taksomeetri ja lisaseadme sertifikaadi number ja seerianumber ning iga üksuse seerianumber, kui lisaseade koosneb mitmest üksusest; 
7.	taksomeetrisse ja lisaseadmesse kuuluva tarkvara näidikud ja kontrollsummad; 
8.	taksomeetri konstant (Tk);
9.	viimase plommi kuupäev (aa.kk.pp);
10.	sõiduperioodi alguskuupäev ja kellaaeg (aa.kk.pp, tt.mm);
11.	sõiduperioodi lõppemise kuupäev ja kellaaeg (aaaa.kk.pp., tt.mm),
12.	sõidu ajal läbitud vahemaa (0,00 km), 
13.	sõiduperioodil läbitud vahemaa töörežiimides „Hõivatud“ ja „Tasuda“(0,00 km); 
14.	juhtimisaja jooksul registreeritud juhtimisülesannete arv, esitades eraldi esimese ja viimase sõiduülesande seerianumbrid; 
15.	järgmised summeeritud väärtused sõiduaja lõpus, mis on väljendatud üheksakohalise numbriga ilma vahepealsete tähtedeta, kusjuures iga number on esialgu null ja seejärel asendatakse summeerijate suurendamisel teiste numbritega:
a) kogu taksoga läbitud vahemaa;
b) kogu taksoga läbitud vahemaa tööasendis „Hõivatud“;
c) juhtimisülesannete koguarv;
d) lisakuludena sissenõutud kogusumma; ning
e) piletihindadena küsitud kogusumma;
16.	sõiduperioodi jooksul iga makseviisi kohta kogutud summa ning kogusummas sisalduv käibemaks ja käibemaksumäär;
17.	ruum sõiduaja andmete täpsustamiseks; ning
18.	kõikide juhtimisülesannete esitamine, mis on registreeritud sõiduperioodi jooksul seerianumbrite järjekorras, koos järgmiste seerianumbritega, mis vastavad osaliselt makstavale summale, kui lisaseade suudab esitada kviitungeid osaliseks tasumiseks ning käesoleva lisa punktides 12.1, 12.2, 12.8 kuni 12.12 ja 12.14 osutatud andmete eraldi esitamine.
Lisaseade peab olema konstrueeritud nii, et sõiduaja aruannete koopiad taksomeetri kahe viimase tööpäeva ja igal juhul kümne viimase sõiduaja kohta on võimalik esitada paberil. 
Sõiduaja aruande koopia sisaldab 2. real sõna „KOPIA“ („KOOPIA“).

14.	Teavet kõigi käesoleva lisa punkti 12 kohaste sõiduülesannete kohta seerianumbrite järjekorras ja käesoleva lisa punkti 13 kohaste sõiduperioodide kohta seerianumbrite järjekorras peab olema võimalik edastada digitaalselt ja juhtmevabalt aruandluskeskusesse, nagu on sätestatud taksoliikluse aruandluskeskuste ja broneerimiskeskuste seaduses (2014:1020).

15.	Lisaseade peab olema konstrueeritud nii, et taksomeetri kontrollakti saab koostada paberil, olenemata taksomeetri tööasendist. Aruande sisu ja struktuur on järgmised:
1.	„TAKSOMEETRI KONTROLL“;
2.	vähemalt neljakohaline seerianumber; 
3.	taksomeetri ja lisaseadme vastavushindamist teostanud asutuse või asutuste andmed;

4.	taksomeetri ja lisaseadme sertifikaadi number ja seerianumber ning iga üksuse seerianumber, kui lisaseade koosneb mitmest üksusest; 
5.	taksomeetrisse ja lisaseadmesse kuuluva tarkvara näidikud ja kontrollsummad;
6.	taksoettevõtja nimi ja isikukood, koordineerimisnumber või ettevõtte registreerimisnumber; 
7.	taksoettevõtja postiaadress;
8.	taksosõiduki registreerimisnumber; 
9.	taksojuhi juhikood või eristav number; 
10.	järgmised summeeritud väärtused, mida väljendatakse üheksakohalise numbrina ilma vahepealsete tähtedeta, kusjuures iga number on esialgu null ja asendatakse seejärel teiste numbritega, kuna summeerijaid suurendatakse:
a) kogu taksoga läbitud vahemaa;
b) kogu taksoga läbitud vahemaa tööasendis „Hõivatud“;
c) juhtimisülesannete koguarv;
d) lisakuludena sissenõutud kogusumma; ning
e) piletihindadena küsitud kogusumma;
11.	taksomeetri konstant (Tk);
12.	viimase inspekteerimise ja pitseerimise kuupäev (aa.kk.pp).
13.	kontrolliasutuse nimi ja postiaadress;
14.	kontrolliasutuse ettevõtte identifitseerimisnumber; 
15.	kontrolliasutuse akrediteerimisnumber; 
16.	taksomeetri seadmete ülevaatuse kontrollaktide seerianumber;
17.	kõigi taksomeetris kasutatud tariifide esitamine, märkides tariifi liigi ja tariifiväärtused;
18.	sõiduperioodi alguse kuupäev ja kellaaeg (aa.kk.pp, tt.mm); 
19.	sõidu algusaeg ja sõidu ajal läbitud vahemaa (tt.mm, 0,00 km);
20.	tootmise kuupäev ja kellaaeg (aa.kk.pp, tt.mm); 
21.	kontrolliva asutuse templi ja ametliku allkirja koht; ning
22.	taksojuhi või taksoettevõtja muu esindaja allkirja koht.

16.	Lisaseade peab olema konstrueeritud nii, et taksomeetri reguleerimist taksosõidukiga on võimalik kontrollida järgmiselt. Lisaseade peab mõõdetud vahemaa kontrollimisel arvutama kindlaks määratud taksomeetri konstandi ja kontrolli käigus mõõdetud vahemaa vahelise suhte, mille järel koostatakse aruanne paberil. Aruande sisu ja struktuur on järgmised:
1.	„KOHANDAMISKONTROLL“;
2.	vähemalt neljakohaline seerianumber;
3.	märge asutuse või asutuste kohta, kes teostasid taksomeetri ja lisaseadme vastavushindamise; 
4.	taksomeetri ja lisaseadme sertifikaadi number ja seerianumber ning iga üksuse seerianumber, kui lisaseade koosneb mitmest üksusest;
5.	taksomeetrisse ja lisaseadmesse kuuluva tarkvara näidikud ja kontrollsummad; 
6.	taksosõiduki registreerimisnumber; 
7.	taksojuhi juhikood või eristav number;
8.	taksomeetri konstandi määramine (Tk), 

9.	mõõdetud läbitud vahemaa (D).
10.	TK jagatud Vtga, väljendatud protsendina. 
11.	tootmise kuupäev ja kellaaeg (aa.kk.pp, tt.mm); 
12.	kontrolliva asutuse templi ja ametliku allkirja koht; ning
13.	taksojuhi või taksoettevõtja muu esindaja allkirja koht.

17.	Paberkandjal või elektroonilisel kujul andmete esitamiseks kasutatakse läbitud vahemaa ja kulunud aja jaoks järgmisi mõõtühikuid:
1.	läbitud vahemaa: kilomeetrid; ning
2.	möödunud aeg: sekundid, minutid või tunnid, mis võivad olla asjakohased, et võtta arvesse nõutavat resolutsiooni ja vajadust vältida arusaamatusi.

18.	Paberkandjal või elektroonilisel kujul esitatavad andmed peavad vajaduse korral olema kooskõlas taksomeetri summeerijatega või taksomeetri summeerijatele lisatud väärtustega, samuti peavad need olema muul viisil taksomeetris talletatud.

19.	Kui lisaseadme toiteallikas on lahti ühendatud, säilitatakse paberil või elektrooniliselt esitatavad andmed vähemalt kaks aastat.
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