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L'Ente svedese per l'accreditamento e il controllo tecnico (SWEDAC) stabilisce[footnoteRef:1] quanto segue in virtù del capitolo 8, sezione 1, dell'Ordinanza sui taxi (2012:238) e della sezione 3 dell'Ordinanza sull'accreditamento e il controllo tecnico (2011:811) e adotta le seguenti raccomandazioni generali.  [1:  Cfr. Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.] 



Campo di applicazione 

Sezione 1	Tali regolamentazioni contengono disposizioni relative ai requisiti e alla valutazione di un dispositivo accessorio associato a un tassametro. 

Definizioni

Sezione 2	Ai fini del presente regolamento, le parole e i termini sono utilizzati conformemente al significato della sezione 2 degli STAFS 2022:1[footnoteRef:2] sui tassametri. Inoltre, ai fini dei presenti regolamenti si intende: [2:  Regolamenti dell'Ente svedese per l'accreditamento e il controllo tecnico (STAFS 2022:1) sui tassametri.] 

1. metodo di pagamento: la forma di pagamento, sia esso effettuato per via elettronica, in forma fisica, mediante la concessione di crediti o con qualsiasi altro mezzo;
2. incarico di guida: trasporto ordinato nel circuito dei taxi che inizia quando il tassametro passa da "Libero" a "Occupato" e termina quando il tassametro passa da "Importo" a "Libero", e
3.esame del tipo: una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo accreditato esamina il progetto tecnico di un dispositivo accessorio assicurando e dichiarando che esso soddisfa i requisiti di questi regolamenti. 

Requisiti del dispositivo accessorio

Sezione 3	Un dispositivo accessorio deve essere conforme ai requisiti di cui all'appendice del presente regolamento.

Requisiti relativi ai fabbricanti di dispositivi accessori

Sezione 4	Il fabbricante di dispositivi accessori deve garantire che i dispositivi siano progettati e fabbricati secondo i requisiti di cui all'appendice del presente regolamento.

Sezione 5	Il fabbricante deve disporre di un sistema di gestione documentato con procedure e istruzioni al fine di garantire che i dispositivi accessori prodotti in serie siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

Raccomandazioni generali

Il sistema di gestione del fabbricante deve soddisfare i requisiti della norma SS-EN ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità — Requisiti) nelle parti relative alla produzione in serie di dispositivi accessori.

Sezione 6	Al fine di garantire che un dispositivo accessorio sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, il fabbricante sottopone il dispositivo accessorio alla valutazione della conformità: 
1. esame del tipo; e
2. valutazione dei sistemi di gestione per la produzione in serie di dispositivi accessori.

Sezione 7	Se la procedura di valutazione della conformità ha dimostrato che un dispositivo accessorio soddisfa le prescrizioni del presente regolamento, il fabbricante deve contrassegnare il suo involucro con:            
1. il nome del fabbricante; 
2. il numero di matricola del dispositivo accessorio o delle sue varie unità;
3. il numero di certificato, e
4. la denominazione "STAFS 2022:2".
Le marcature sono collocate in modo da poter essere visibili durante l'ispezione da parte delle autorità e sono chiare, indelebili e inequivocabili.

Sezione 8	Il fabbricante conserva una copia del certificato del dispositivo accessorio e dei suoi allegati, unitamente alla documentazione tecnica, per almeno 10 anni dall'avvenuta fabbricazione dell'ultimo dispositivo accessorio.

Sezione 9	Il fabbricante si assicura che il dispositivo accessorio sia accompagnato da istruzioni per l'uso. Le istruzioni per l'uso devono essere facilmente comprensibili e contenere almeno una descrizione del modo in cui tutte le produzioni prescritte su carta o in formato elettronico sono ottenute in conformità ai presenti regolamenti, nonché l'escursione termica e la gamma di tensione entro le quali il dispositivo accessorio funziona.

Valutazione della conformità

Organismo di certificazione

Sezione 10	La valutazione della conformità è effettuata da un organismo di certificazione per i prodotti accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

Domanda di esame del tipo e valutazione del sistema di gestione

Sezione 11	La domanda di esame del tipo e di valutazione dei sistemi di gestione per la produzione in serie di dispositivi accessori è presentata presso un organismo di certificazione di cui alla sezione 10. La domanda contiene la documentazione tecnica pertinente. Deve essere possibile valutare, sulla base della documentazione, se il dispositivo accessorio soddisfa i requisiti del presente regolamento. La documentazione tecnica include: 


1.	una descrizione generale del dispositivo che comprende i contesti climatici, meccanici ed elettromagnetici in cui il dispositivo accessorio è destinato ad essere utilizzato, la fonte di energia e altri fattori necessari affinché il dispositivo accessorio funzioni nel modo prescritto; 
2.	disegni e schemi generali di progettazione e fabbricazione di componenti, sottoinsiemi e circuiti; 
3.	una descrizione delle parti elettroniche del dispositivo accessorio con disegni, diagrammi, diagrammi di flusso dei circuiti logici e informazioni generali che illustrino le caratteristiche e il funzionamento delle parti, compresa una descrizione dei sigilli e delle caratteristiche prescritti dal punto 6 dell'appendice del presente regolamento;
4.	descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione della documentazione di cui ai punti 2, 3 e 12, compreso il funzionamento del dispositivo;
5.	risultati dei calcoli e degli esami di progettazione;
6.	i relativi risultati dei test, se necessario, per dimostrare che il dispositivo è conforme ai requisiti di questo regolamento in condizioni di funzionamento nominali e sotto specifiche condizioni ambientali; 
7.	Un certificato di esame UE del tipo o un certificato di esame UE del progetto per i tassametri contenenti parti identiche a quelle previste dal progetto; 
8.	condizioni di compatibilità tra il dispositivo accessorio e il tassametro;
9.	istruzioni per l'uso secondo la sezione 9; 
10.	istruzioni per l'installazione;
11.	un'indicazione del luogo di fabbricazione; e
12.	documentazione del sistema di gestione con una descrizione relativa alle procedure di fabbricazione e all'automonitoraggio del fabbricante.

Procedura per l'esame del tipo e la valutazione dei sistemi di gestione

Sezione 12	Durante l'esame del tipo, un organismo di certificazione valuta, su richiesta di un fabbricante, se un dispositivo accessorio, rappresentativo di una produzione prevista, soddisfa i requisiti di cui all'appendice del presente regolamento.
L'organismo di certificazione effettua inoltre una valutazione del sistema di gestione per quanto riguarda le procedure di produzione e l'automonitoraggio del fabbricante, nonché una verifica in loco presso la sede del fabbricante per garantire che quest'ultimo sia in grado di produrre prodotti conformi ai requisiti di cui all'appendice del presente regolamento.

Certificati

Sezione 13	Se l'esame del tipo e la valutazione del sistema di gestione dimostrano che un dispositivo accessorio soddisfa i requisiti, l'organismo di certificazione rilascia un certificato.

Sezione 14	Il certificato ed eventuali allegati contengono le informazioni necessarie per valutare la conformità dei prodotti fabbricati con il dispositivo accessorio esaminato e per effettuare l'installazione e il controllo del dispositivo in uso. In ogni caso, le informazioni devono includere:
1.	le condizioni di compatibilità tra il tassametro e il dispositivo accessorio;
2.	le misure necessarie per garantire l'integrità del dispositivo in termini di sigillatura e software; 
3.	i dettagli necessari per identificare il dispositivo o le sue unità costitutive e le informazioni necessarie per verificare che il dispositivo o i dispositivi dimostrino la conformità al dispositivo accessorio o ai dispositivi accessori; 
4.	ove necessario, le informazioni specifiche necessarie per verificare le caratteristiche degli apparecchi fabbricati;


5.	il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, il nome e l'indirizzo del suo rappresentante;
6.	le conclusioni dell'esame; e
7.	eventuali condizioni sulla validità del certificato.

Sezione 15	Un certificato ha una validità di dieci anni dalla data del rilascio e può essere rinnovato per ulteriori dieci anni alla volta. 
Prima del rinnovo del certificato, l'organismo di certificazione tiene conto dei risultati dei controlli casuali di cui alla sezione 17, nonché di altre informazioni ricevute, e decide sull'eventuale necessità di prove o esami.

Sezione 16	Un certificato ai sensi del presente regolamento non deve far parte di un certificato di esame UE del tipo di cui alla norma STAFS 2016:1[footnoteRef:3] sugli strumenti di misura. [3:  I regolamenti dell'Ente svedese per l'accreditamento e il controllo tecnico (SWEDAC) (STAFS 2016:1) sugli strumenti di misura.] 


Requisiti per l'organismo di certificazione in seguito al rilascio di un certificato

Sezione 17	L'organismo di certificazione controlla annualmente l'automonitoraggio del fabbricante ed effettua un campionamento casuale pertinente della produzione.

Sezione 18	Se un fabbricante notifica modifiche al dispositivo accessorio che possono influire sulla sua conformità ai requisiti del presente regolamento, l'organismo di certificazione dovrà riconsiderare il rilascio dell'approvazione. Se, dopo la valutazione, il dispositivo accessorio soddisfa ancora i requisiti, l'organismo di certificazione rilascerà un nuovo certificato.

Sezione 19	L'organismo di certificazione revoca un certificato qualora venisse a conoscenza del fatto che un dispositivo accessorio da esso certificato non è conforme ai requisiti del presente regolamento in uso.

Sezione 20	L'organismo di certificazione presenta immediatamente allo SWEDAC i certificati rilasciati e i relativi allegati. Inoltre, l'organismo di certificazione informa lo SWEDAC in caso di revoca di un certificato.

Sezione 21	L'organismo di certificazione conserva la documentazione tecnica, compresa la documentazione presentata dal fabbricante, fino al termine della validità del certificato.

Altro

Sezione 22	Lo SWEDAC può, in singoli casi e se sussistono motivi in tal senso, concedere deroghe all'applicazione dei presenti regolamenti.
__________

1. Questo statuto entra in vigore il 1 ottobre 2022.
2. Lo statuto abroga i regolamenti e le raccomandazioni generali dell'Ente (STAFS 2012:5) sui dispositivi accessori per i tassametri.
3. Gli organismi di certificazione accreditati per effettuare la valutazione della conformità secondo STAFS 2012:5 su dispositivi accessori per tassametri, si considerano accreditati per effettuare la valutazione della conformità ai sensi del nuovo statuto.
4. Il vecchio statuto può continuare ad essere applicato se la domanda di esame del tipo è pervenuta all'organismo di certificazione prima del 1 ottobre 2023. Tuttavia, i certificati rilasciati a seguito di tale domanda non saranno rinnovati. 




Per conto dello SWEDAC


ULF HAMMARSTRÖM
			
			Mikael Schmidt



Appendice

Requisiti del dispositivo accessorio 

1.	Il dispositivo accessorio deve essere progettato in funzione alle condizioni di temperatura e umidità in cui è destinato ad essere utilizzato. Per quanto riguarda i requisiti minimi, deve essere progettato per condensare l'umidità dell'aria e sopportare una temperatura superiore a 55°C e una temperatura inferiore a -25°C. 

2. 	Il dispositivo accessorio deve essere conforme alla classe meccanica ambientale M3 conformemente all'appendice 1, punto 1.3.2., dello STAFS 2016:1 sugli strumenti di misura. 

3. 	Il dispositivo accessorio non deve presentare caratteristiche tali da agevolarne un uso fraudolento. 

4. 	Il dispositivo accessorio deve essere robusto e i suoi materiali costitutivi devono essere adatti alle condizioni di funzionamento e all'ambiente in cui è destinato ad essere utilizzato. Lo stesso deve essere progettato in modo da non aumentare inutilmente il rischio di lesioni personali in caso di collisione. 

5. 	Le caratteristiche prescritte del dispositivo accessorio non devono essere influenzate in modo inaccettabile dal collegamento di qualsiasi altro dispositivo al dispositivo accessorio, da qualsiasi caratteristica dello stesso dispositivo collegato o da qualsiasi dispositivo remoto che comunica con il dispositivo accessorio. 

6. 	Il dispositivo accessorio deve poter essere sigillato fisicamente ed elettronicamente in modo tale da garantire le caratteristiche prescritte quando il tassametro è in uso. I componenti del dispositivo accessorio fondamentali per le caratteristiche prescritte devono essere protetti da influenze esterne e interne. Qualsiasi azione sul dispositivo accessorio e sui sigilli deve essere facilmente visibile. 

7. 	Le parti delle funzioni dei dispositivi accessori che sono disciplinate da questo regolamento e sono determinate dal software, devono essere protette dalla modifica intenzionale o non intenzionale in conformità a quanto segue:
1.	Il codice deve essere memorizzato in una memoria il cui contenuto non può essere influenzato dall'utente;
2.	Il contenuto della memoria del codice di programma deve essere controllato automaticamente quando il dispositivo accessorio è collegato a una corrente.
3.	Il dispositivo accessorio non deve essere in grado di influenzare la funzione o il contenuto del totalizzatore.

8. 	Il software fondamentale per le caratteristiche prescritte deve avere un'indicazione unica della versione del software e un totale di controllo, oltre ad essere protetto da influenze diverse da quelle prescritte. I segni di intervento devono essere visibili per un periodo di tempo ragionevolmente lungo.

9. 	I dati da produrre su carta o in forma elettronica, o come risulta dal dispositivo accessorio, e il software essenziale per le caratteristiche prescritte che viene memorizzato o trasmesso, devono essere adeguatamente protetti contro la manomissione accidentale o intenzionale.

10.	Il dispositivo accessorio deve essere progettato in modo tale che l'apparecchiatura del tassametro, una volta installata, possa eseguire tutte le funzioni prescritte senza che le connessioni dell'installazione vengano interrotte o modificate.

	Il primo comma non si applica alle funzioni destinate esclusivamente all'uso durante l'installazione o quando la verifica è effettuata da un organismo di valutazione accreditato. 

11. 	Se il dispositivo accessorio ha un software associato che fornisce anche funzioni diverse da quelle prescritte, il software per le caratteristiche prescritte deve essere identificabile e non deve essere influenzato in modo inaccettabile da nessuno degli altri software.

12.	 Un dispositivo accessorio deve emettere una ricevuta fiscale quando il tassametro passa dalla posizione "Importo" a "Libero". Lo stesso deve essere sempre in grado di emettere uno scontrino cartaceo, mentre può anche essere in grado di emettere una ricevuta esclusivamente in formato elettronico. Il dispositivo accessorio può essere in grado di emettere più scontrini per il pagamento parziale di un incarico di guida. Lo stesso vale per le ricevute di trasporto qualora l'importo o gli importi dovessero essere fatturati. Ogni scontrino e ricevute di trasporto devono contenere almeno le seguenti informazioni:
1.	se il documento è uno scontrino o una ricevuta di trasporto, indicando rispettivamente "scontrino elettronico" o "ricevuta di trasporto elettronica", se il documento è prodotto in formato elettronico;
2.	il numero di serie dello scontrino o della ricevuta di trasporto con almeno sei cifre nella stessa serie ininterrotta e ascendente di numeri sequenziali, ogni numero di serie corrispondente a un incarico di guida e, se il dispositivo accessorio è in grado di emettere ricevute di pagamento parziale, il numero di serie seguito da un trattino e il numero di serie dell'importo corrente da pagare in parte, il numero di serie della prima tranche di un incarico di guida è "001";
3.	la data corrente (aa.mm.gg), 
4.	il nome della compagnia di taxi e il numero di identificazione personale, il codice di coordinamento o il numero di identificazione aziendale; 
5.	l'indirizzo postale della compagnia di taxi;
6.	il codice del conducente o il numero identificativo del tassista;
7.	il numero di immatricolazione del veicolo che funge da taxi;
8.	l'orario di inizio dell'incarico di guida (hh.mm);
9. 	l'orario in cui viene effettuato il pagamento parziale (hh.mm);
10. l'orario in cui l'incarico di guida è completato (hh.mm); 
11. la distanza percorsa durante l'incarico di guida (0,00 km),
12. le tariffe utilizzate durante l'incarico di guida con visualizzazione separata del tipo di tariffa e dei valori tariffari;
13.	 un resoconto completo di come e in che misura le tariffe e i rispettivi valori tariffari sono stati impiegati per il calcolo del prezzo delle prese in carico, presentato in modo tale che il rapporto tra il prezzo applicato e la prestazione, compresi gli eventuali oneri, sia chiaro e possa essere verificato a posteriori; e
14. l'importo da pagare con presentazione separata del metodo o dei metodi di pagamento utilizzati, l'importo pagato con ogni metodo di pagamento così come l'IVA e l'aliquota IVA inclusa nell'importo totale;
Il dispositivo accessorio deve essere progettato in modo tale che le copie dei sei scontrini o delle sei ricevute di trasporto più recenti possano essere prodotte su carta. Una copia dello scontrino o della ricevuta di trasporto deve contenere la dicitura "KOPIA" sulla stessa riga del numero di serie.

13.	Il dispositivo accessorio deve essere progettato in modo tale che alla fine di un periodo di guida possa essere prodotto su carta un rapporto sul periodo di guida contenente i seguenti contenuti e descrizione:
1.	"RAPPORTO SUL PERIODO DI GUIDA", 
2.	numero di serie con almeno sei cifre,

3.	il nome della compagnia di taxi e il numero di identificazione personale, il codice di coordinamento o il numero di identificazione aziendale;
4.	il numero di immatricolazione del veicolo che funge da taxi; 
5.	il codice del conducente o il numero identificativo del tassista;
6.	il numero di certificato e il numero di serie del tassametro e del dispositivo accessorio, così come il numero di serie di ogni unità, se il dispositivo accessorio è composto da più unità; 
7.	indicazioni sulla versione del software e sul totale di controllo per il software integrato nel tassametro e nel dispositivo accessorio, 
8.	costante del tassametro (tk),
9.	data del sigillo più recente (aa.mm.dd);
10.	data e ora di inizio del periodo di guida (aa.mm.gg, hh.mm);
11.	data e ora della fine del periodo di guida (aa.mm.gg, hh.mm),
12.	distanza percorsa durante il periodo di guida (0,00 km), 
13.	distanza percorsa durante il periodo di guida nelle impostazioni di funzionamento "Occupato" e "Importo" (0,00 km); 
14.	numero di prese in carico registrate durante il periodo di guida, con presentazione separata dei numeri di serie della prima e dell'ultima assegnazione di guida; 
15.	i seguenti valori totalizzati alla fine del periodo di guida, espressi in nove cifre senza caratteri intermedi; ogni cifra è inizialmente uno zero e successivamente sostituita da altre cifre man mano che i totalizzatori aumentano:
a) la distanza totale percorsa dal taxi;
b) la distanza totale percorsa dal taxi nella posizione "Occupato";
c) il numero totale di prese in carico;
d) l'importo totale addebitato come spese aggiuntive; e
e) l'importo totale addebitato come tariffa;
16.	l'importo riscosso durante il periodo di guida per ogni metodo di pagamento, così come l'IVA e l'aliquota IVA inclusa nell'importo totale;
17.	spazio per specificare i dati relativi al periodo di guida; e
18.	presentazione di tutte le prese in carico registrate durante il periodo di guida ordinate per numero di serie, con numeri di serie successivi per il relativo importo da pagare in parte, qualora il dispositivo accessorio sia in grado di emettere ricevute di pagamento parziale, e con presentazione separata delle informazioni di cui ai punti 12.1, 12.2, da 12.8 a 12.12 e 12.14 della presente appendice;
Il dispositivo accessorio deve essere progettato in modo tale che le copie dei rapporti dei periodi di guida degli ultimi due giorni di funzionamento dell'apparecchiatura del tassametro e, in ogni caso, dei 10 periodi di guida più recenti, possano essere prodotte su carta. 
Una copia del rapporto sul periodo di guida deve contenere il termine "KOPIA" ("COPIA") sulla linea 2.

14.	Le informazioni su tutte le prese in carico di cui al punto 12 della presente appendice per numero di serie e su tutti i periodi di guida conformemente al punto 13 della presente appendice per numero di serie devono poter essere trasferite digitalmente e in modalità wireless a un centro di elaborazione dati come specificato nella legge (2014:1020) sulle centrali di elaborazione dati e le centrali di prenotazione per il traffico dei taxi.

15.	Il dispositivo accessorio deve essere progettato in modo tale da poter produrre un rapporto di ispezione del tassametro su carta, indipendentemente dalla posizione di funzionamento del tassametro. Il contenuto e la struttura del rapporto saranno come segue:
1.	"ISPEZIONE DEL TASSAMETRO".
2.	un numero di serie con almeno quattro cifre; 
3.	identificazione dell'organismo o degli organismi che hanno effettuato la valutazione della conformità del tassametro e del dispositivo accessorio;

4.	il numero di certificato e il numero di serie del tassametro e del dispositivo accessorio, così come il numero di serie di ogni unità, se il dispositivo accessorio è composto da più unità; 
5.	indicazioni sulla versione del software e sul totale di controllo per il software integrato nel tassametro e nel dispositivo accessorio,
6.	il nome della compagnia di taxi e il numero di identificazione personale, il codice di coordinamento o il numero di identificazione aziendale; 
7.	l'indirizzo postale della compagnia di taxi;
8.	il numero di immatricolazione del veicolo che funge da taxi; 
9.	il codice del conducente o il numero identificativo del tassista; 
10.	i seguenti valori totalizzati, espressi in nove cifre senza caratteri intermedi; ogni cifra è inizialmente uno zero e successivamente sostituita da altre cifre man mano che i totalizzatori aumentano:
a) la distanza totale percorsa dal taxi;
b) la distanza totale percorsa dal taxi nella posizione "Occupato";
c) il numero totale di prese in carico;
d) l'importo totale addebitato come spese aggiuntive; e
e) l'importo totale addebitato come tariffa;
11.	costante del tassametro (tk),
12.	data dell'ispezione e del sigillo più recenti (aa.mm.dd).
13.	il nome e l'indirizzo postale dell'organismo di controllo;
14.	il numero di identificazione aziendale dell'organismo di controllo; 
15.	il numero di riconoscimento dell'organismo di controllo, 
16.	il numero di serie dei rapporti di ispezione per l'ispezione dell'attrezzatura del tassametro;
17.	presentazione di tutte le tariffe utilizzate dal tassametro, indicando il tipo di tariffa e i valori tariffari;
18.	data e ora di inizio del periodo di guida (aa, hh.mm); 
19.	orario di inizio della presa in carico e distanza percorsa durante la presa in carico (hh.mm, 0,00 km);
20.	data e ora dell'emissione (aa.mm.gg, hh.mm); 
21.	spazio per il timbro e la firma ufficiale dell'autorità di controllo; e
22.	spazio per la firma del tassista o di un altro rappresentante della compagnia di taxi.

16.	Un dispositivo accessorio deve essere progettato in modo tale da poter eseguire l'ispezione dell'adattamento dell'apparecchiatura del tassametro al veicolo taxi come segue. Il dispositivo accessorio, durante l'ispezione su una distanza misurata, deve calcolare la relazione tra la costante del tassametro impostata e la distanza percorsa misurata durante l'ispezione, dopo di che deve essere prodotto un rapporto su carta. Il contenuto e la struttura del rapporto saranno come segue:
1.	"ISPEZIONE DI ADATTAMENTO".
2.	un numero di serie con almeno quattro cifre;
3.	indicazione dell'organismo o degli organismi che hanno effettuato la valutazione della conformità del tassametro e del dispositivo accessorio; 
4.	il numero di certificato e il numero di serie del tassametro e del dispositivo accessorio, così come il numero di serie di ogni unità, se il dispositivo accessorio è composto da più unità;
5.	indicazioni sulla versione del software e sul totale di controllo per il software integrato nel tassametro e nel dispositivo accessorio, 
6.	il numero di immatricolazione del veicolo che funge da taxi; 
7.	il codice del conducente o il numero identificativo del tassista;
8.	costante impostata del tassametro (Tk), 

9.	distanza percorsa misurata (D).
10.	Tk diviso per Vt, espresso in percentuale. 
11.	data e ora dell'emissione (aa.mm.gg, hh.mm); 
12.	spazio per il timbro e la firma ufficiale dell'autorità di controllo; e
13.	spazio per la firma del tassista o di un altro rappresentante della compagnia di taxi.

17.	Per la presentazione di dati su supporto cartaceo o elettronico, si utilizzano le seguenti unità di misura per la distanza percorsa e il tempo trascorso:
1.	distanza percorsa: chilometri; e
2.	tempo trascorso: secondi, minuti o ore, a seconda del caso, tenendo conto della risoluzione richiesta e della necessità di evitare malintesi.

18.	I dati presentati su supporto cartaceo o elettronico devono essere coerenti, se del caso, con i totalizzatori del tassametro o con i valori aggiunti ai totalizzatori del tassametro così come memorizzati in altro modo nel tassametro.

19.	Se la fonte d'energia di un dispositivo accessorio è scollegata, i dati da presentare su supporto cartaceo o elettronico devono essere conservati per almeno due anni.
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